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CAPITULO Il

3. DISENO PAVIMENTO FLEXIBLE VIA LAS MERCEDES
TEORAMA.

Segun la informacién suministrada por el estudio de transito realizado para la via, se proyecta
un pavimentos para la circulacién de vehiculos livianos, Buses y camiones del tipo C2 pequefio,
C2 grande y C3 vehiculos de tipo pesado, destinados al suministro de viveres y productos para
el municipio de Teorama. Segun el estudio de transito el limite superior del transito promedio
diario es de 634 vehiculos/dia, de los cuales 31% son motos 36% son autos, 16% Buses y 7%
Camiones. No se cuenta con informacién detallada del tipo, nimero y peso de ejes de los
camiones sobre la via. Sin embargo se estima en el estudio de transito el Factor dafio de 0.4
para Buses y 1.14 para Camiones. El nUmero de camiones sera de 45 por dia, acorde con la
actividad de la zona. El periodo de disefio serd de 15 afios. Con esta informacién se calcula el
transito de disefio para la via, el cual se muestra a continuacién:

TPD 634|Veh/dia
Periodo de disefio 15|afos
Crecimiento 3(%
Factro Proyeccion 18,88

DISTRUBUCION DE VEHICULOS

% Motos % Veh. % Buses % Cam.
Distribucion 31 36 16 7
Facto Daio 0 0 0,4 1,14

Numero acumulado de ejes de 8.2 toneladas (N).
N= 8.2 toneladas 3.14E+05

Corrigiendo este valor segun el valor de confianza asignado por el estudio de transito, el valor
de N para disefio sera de 3.5x10° ejes equivalentes de 8.2 toneladas.

3.1 DISENO DE PAVIMENTO FLEXIBLE.
3.1.1 PARAMETROS DE DISENO.

Con los resultados obtenidos se procede a disefiar el espesor de las diferentes capas de
pavimento para la via segun los siguientes parametros basicos:

Método de disefio: INVIAS. Disefio de pavimento asfalticos en vias con medios a altos
volumenes de transito.
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Tipo de suelo: S2 CBR= 5.4 a 30%

Mezcla asfaltica: Gradacidn densa, mezcla en planta.

Tipo de Transito: T1 (N=0.5 a 1x10° ejes equivalentes de 8.2 toneladas)

Tipo de clima: Region 3 (calido seco y cdlido semihumedo, Temperatura 20-302C, precipitacion
media anual menor 2000mm).

Con base en las cartas de disefio se determinan los espesores de pavimentos para la via. Esta
grafica corresponde a la carta 3, utilizando bases y sub-bases granulares.

3.1.2 ESPESORES DEL PAVIMENTO.

Los espesores siguientes son obtenidos de la tabla de disefo:

ESPESOR
Cms
CAPA DE PAVIEMENTO
7.5 Capa de rodadura en concreto asfaltico. Mezcla densa en planta y en caliente
20 Capa de Base granular compactada. CBR minimo 80%
35 Capa de Sub-base granular compactada. CBR minimo 40%
15 Subrasante mejorada. Mezcla (1:1) de sub-base granular y suelo natural de
subrasante escarificado. Compactada al 95% proctor modificado.
Humedad de compactacién: optima +1%

75 CAPA DE RODADURA BN
CMS CONCRETO ASFALTICO

25 CAPADE BASE GRANULAR
oms COMPACATADA

35 CAPA SUB-BASE GRANULAR
CMS COMPALCTADA.

SUBRASANTE MEJORADA MEZLLA 1:1 DE SUB-BASE GRANULA Y
SUELO NATURAL 15 coMS
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