Innovacion constructiva

The Royal Building System

INFORME TECNICO
PRUEBAS BALISTICAS

El objetivo de las pruebas balisticas descritas a continuaciéon es analizar el
comportamiento del Sistema Constructivo de Azembla, el cual es un muro
estructural en concreto, recubierto interna y externamente con PVC ante los
impactos de armas de fuego.

Para llevar a cabo los ensayos respectivos se contd con la colaboracion y
experiencia en este tema de la empresa especializada en blindajes Armor
International Integral Security de Bogota, utilizando el Poligono #1 de Ensayos
Estacionarios ( Banco de Pruebas ).

Estas pruebas balisticas fueron realizadas el dia 13 de marzo de 2000 teniendo
como referencia la Norma 752 de Underwriters Laboratories de Estados Unidos,
la cual considera cuatro niveles de proteccidon balistica para ser aplicados en el
caso de proyectos con blindaje arquitectonico. ( Ver Anexo Norma )

Se disefiaron e implementaron segun la Norma UL-752 probetas con paneles y
conectores en PVC de 333x333 mm, rellenas en concreto de 3000 PSI. con
grava comun, las cuales se dejaron fraguar y se curaron durante 28 dias.
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ANEXO NORMA UL 752

De acuerdo con la norma 752 de Underwriters Laboratories de Estados Unidos,
la proteccidn que ofrece cada uno de los niveles de blindaje es la siguiente:

NIVEL CALIBRE PESO DEL VELOCIDAD
PROYECTIL
Antipenetracion No contiene proteccion balistica
| .38 Special 158 Grains 850 Pies / Seg.
Potencia Armas
Cortas 9mm FMJ 124 Grains 1090 Pies / Seg.
n .357 Magnum 158 Grains 1395 Pies / Seg.

Superpotencia
Armas Cortas Subametralladora 124 Grains 1350 Pies / Seg.

9mm FMJ
v 7.62 NATO 150 Grains 2700 Pies / Seg.
Rifles de Alta
Potencia 5.56 NATO 55 Grains 3200 Pies / Seg.
Vv
Rifles de Alta 7.62 A.P 150 Grains 2700 Pies / Seg.

Potencia
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PRUEBA BALISTICA : NIVEL DE BLINDAJE lii

MATERIAL UTILIZADO: Probetas de 333x333 mm en PVC rellenas en concreto
de 3000 PSI
Con fraguado a los 28 dias

ARMA: Ametralladora Mini Uzzi
MUNICION: Calibre 9 mm Indumil
DISTANCIA: 5 metros efectivos
VELOCIDAD: 1200 y 1250 pies/segundo

PROCEDIMIENTO:

El impacto #1 se hizo en el centro de la probeta rompiendo el PVC en un

didmetro de 6 cms.

(Fotos 1y 2)

El impacto #2 se hizo en la parte superior rompiendo el PVC en un diametro de
4 cms.

(Fotos1y2)

El impacto #3 se hizo en la parte inferior rompiendo el PVC en un diametro de 3
cms.

(Fotos1y2)

RESULTADOS:
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En los tres casos la probeta detiene perfectamente el impacto del proyectil,
presentando un trauma superficial en el concreto de 8 mm de profundidad y un
fisuramineto minimo en el PVC alrededor del impacto ( Foto 3 ) .

El comportamiento de la probeta en el Nivel de Blindaje Ill que corresponde a
armas cortas y armas automaticas con calibres entre 357 Magnum hasta 9 mm
FMJ es excelente.
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BLINDAJE ARQUITECTONICO NIVEL Il

FOTO No. 1
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BLINDAJE ARQUITECTONICO NIVEL Il

FOTO No. 2
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BLINDAJE ARQUITECTONICO NIVEL Il

FOTO No. 3
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PRUEBA BALISTICA : NIVEL DE BLINDAJE IV

MATERIAL UTILIZADO: Probetas de 333x333 mm en PVC rellenas en concreto
de 3000 PSI
Con fraguado a los 28 dias

ARMA: Fusil

MUNICION: Calibre 556 Punta Verde
DISTANCIA: 10 metros efectivos
VELOCIDAD: 2600 pies/segundo

PROCEDIMIENTO:

El impacto #1 se hizo en el centro de la probeta dejando orificio de entrada (
Foto 4).

El impacto #2 se hizo en la parte central izquierda rompiendo el PVC ( Foto 5)
El impacto #3 se hizo en la parte superior izquierda muy al borde (Foto4y5)
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RESULTADOS:

En los dos primeros impactos la probeta detiene el proyectil a pesar de penetrar
en un 70% en el interior del muro en concreto sin atravesarlo, se presenta
fisuramiento total del PVC en forma diagonal y rotura del mismo. En el tercer
caso por la ubicacion del impacto en el borde superior izquierdo hay
rompimiento total de la probeta.

El comportamiento de la probeta es bueno a pesar de utilizar municién especial
calibre 556 punta verde de mayor penetracion, pues la norma admite solo
municién Nato.
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BLINDAJE ARQUITECTONICO NIVEL IV

FOTO No. 4
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BLINDAJE ARQUITECTONICO NIVEL IV

FOTO No. 5




