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(57) Resumen:

1.- Un bloque de construccion caracterizado porque
comprende un cuerpo central (10) en forma rectangular,
dos proyecciones rectangulares (11) unidas de manera
alineada al lado més corto del cuerpo central (10) y en
extremos y caras opuestas, y dos proyecciones
rectangulares (12) unidas de manera que el lado mas largo
de la proyeccion (12) esté alineado con el lado més largo
del cuerpo central (10), en el extremo opuesto a las
proyecciones (11), y extremos y caras opuestas.

2.- El bloque de construccién de acuerdo con la
reivindicacion 1 caracterizado porque el ancho del cuerpo
central (10) oscila entre el 30 y 70% de su longitud.

3.- El bloque de construccién de acuerdo con la
reivindicacion 2 caracterizado porque el ancho del cuerpo
central (10) es preferiblemente el 50% de su longitud.

4. El bloque de construccién de acuerdo con la
reivindicacion 1 caracterizado porque la longitud de las
proyecciones (12) corresponde al rango entre el 30 y 70%
de la longitud del cuerpo central (10) y la longitud de la
proyeccion (11) es al menos el 80% del ancho del cuerpo
central (10).

5.- El bloque de construccion de acuerdo con la
reivindicacion 4 caracterizado porque preferiblemente la

longitud de las proyecciones (12) corresponde al rango
entre el 40 y 60% de la longitud del cuerpo central (10) y la
longitud de la proyeccion (11) es al menos el 90% del
ancho del cuerpo central (10).

6.- El bloque de construccién de acuerdo con la
reivindicacion 5 caracterizado porque en la modalidad
preferida la longitud de las proyecciones (12) es el 50% de
la longitud del cuerpo central (10) y la longitud de la
proyeccion (11) es igual del ancho del cuerpo central (10).
7.- El bloque de construccion de acuerdo con la
reivindicacion 1 caracterizado porque el ancho de las
proyecciones (11, 12) corresponde al rango entre el 30 y
70% del ancho del cuerpo central (10).
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